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Максимальный обзор 
ЗОНЫ ПОГРУЗКИ

Компактная, устойчивая конструкция 
НЕСМОТРЯ НА ЛЕГКОСТЬ

Длительный срок службы 
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КОМПОНЕНТАМ

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

фиксатор вилки

Погрузчики
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K2-D 
Погрузчики
ДЛЯ ПЛОДОВОДСТВА И 
ВИНОГРАДАРСТВА

Отличный обзор рабочей зоны
для быстрой и безопасной погрузки
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Опора для 
ящиков с плавной 
регулировкой 
фиксирует 2-й 
и 3-й ящики за 
стабильные углы

Боковая регулировка 
19 см, высококачественная, не 
требующая  техобслуживания 
пластмасса

Идеальная трехточечная 
регулировка положения
позволяет подгонку 
близко к буксировщику

Действующая сертификация CE 
Директива ЕС

Запатентованный 
гидравлический 
фиксатор вилки

Держатель ящиков 
для первого ящика

Максимальный наклон
при помощи специально 
изготовленного 
трехточеченого цилиндра

8 не требующих 
обслуживания 
комбинированных опор
гарантированный срок службы
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ECO 
Погрузчики
ДЛЯ ГОРОДСКИХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН

Ручная регулировка 
вилочного захвата для 
поддонов различного размера

Отличный обзор 
рабочей зоны
для быстрой и 
безопасной погрузки
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Крепление 
подъемных вил 
для безопасного 
передвижения

Свободное подсоединение 
двойного действия на 
зоне загрузки

8 не требующих 
обслуживания 
комбинированных 
опор
гарантированный срок 
службы

Действующая сертификация CE 
Директива ЕС

Идеальная трехточечная 
регулировка положения
позволяет подгонку 
близко к буксировщику

Максимальный наклон
при помощи специально 
изготовленного 
трехточеченого цилиндра Боковая регулировка 

19 см, высококачественная, 
не требующая  
техобслуживания 
пластмасса

Ручная блокировка вилки
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Устройства управления

ДВУХРЫЧАЖНАЯ ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
СХЕМА

Компактное и простое решение для типа навешивания 
с требованием хода вперед и назад. При помощи двух 

перекрестных рычагов вы можете выполнять восемь 
необходимых движений. Оптимальное пропорциональное 

управление и две одновременных функции позволяют 
работать быстро и точно.

ПРЯМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Самое простое и экономичное решение. Восемь 

гидравлических шлангов подключаются напрямую, таким 
образом, трактор должен иметь четыре подключения 

двойного действия. При управлении джойстиком 
с электроусилением на подъемник монтируется 

дополнительный регулировочный клапан.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ FENDT
Специальная разработка для серии Fendt 206-209 и 200 

Vario. Управление при помощи оригинального встроенного 
джойстика позволяет дозированное выполнение движений без 

гидравлических шлангов в кабине оператора. Четыре шланга 
и штекер 12 В подключаются быстро и просто. Навесной 

комплект цепей нижней тяги и трехточечных пластин помогает 
обеспечить оптимальный и надежный монтаж.
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модель K2-D175 K2-D195 K2-D235 K2-D255

Высота подъема 170 см 190 см 235 см 250 см

Грузоподъемность 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг

Масса 339 кг 355 кг 386 кг 398 кг

Конструктивная 
высота 160 см 170 см 190 см 197,5 см

Общая ширина 91 см 91 см 91 см 91 см

Гидравлическая 
боковая 

регулировка
9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см

гидравлический 
цилиндр 20 см 20 см 20 см 20 см

гидравлический 
держатель для 

ящиков большой 
ёмкости

1–3 ящика 1–3 ящика 1–3 ящика 1–3 ящика

Гидравлическое 
замыкание 

подъемных вилок

в  стандартном 
исполнении

в  стандартном 
исполнении

в  стандартном 
исполнении

в  стандартном 
исполнении

Категории 
нижней тяги 

1
(ø 22mm/720mm)

Технические данные приведены для базового устройства без принадлежностей. Все данные являются приблизительными и 
необязывающими.
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модель ECO-175 ECO-195 ECO-235 ECO-255

Высота подъема 170 см 190 см 235 см 250 см

Грузоподъемность 1500 кг 1500 кг 1500 кг 1500 кг

Масса 314 кг 330 кг 361 кг 373 кг

Конструктивная 
высота 160 см 170 см 190 см 197,5 см

Общая ширина 91 см 91 см 91 см 91 см

Гидравлическая 
боковая 

регулировка
9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см 9,5 + 9,5 см

гидравлический 
цилиндр 20 см 20 см 20 см 20 см

гидравлический 
держатель для 

ящиков большой 
ёмкости

- - - -

Гидравлическое 
замыкание 

подъемных вилок
ручной ручной ручной ручной

Категории 
нижней тяги 

1
 (ø 22mm/720mm)
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Принадлежности

ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КРЮКА
Позволяет быстро выгрузить 4 или 8 пустых ящиков, 

при этом наполненные ящики постоянно закреплены в 
стабильных угловых точках.  

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЩИТОК ДЕРЖАТЕЛЯ 
ЯЩИКОВ

Максимальная устойчивость и безопасность благодаря 
фиксации ящиков по сторонам. Возможности настройки 

позволяют закреплять различные ящики.  

ЩИТОК ДЕРЖАТЕЛЯ ЯЩИКОВ
Щиток, монтированный по центру, позволяет закреплять 

3 ящика посередине. 
Таким образом, возможна транспортировка 4 ящиков.  

РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 
УДЕРЖАНИЯ НАГРУЗКИ

Дополнительный клапан для точного управления при 
прямом подключении с электропропорциональными 

джойстиками.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФИКСАЦИИ ДЛЯ 
НЕБОЛЬШИХ ЯЩИКОВ 
2 малых ящиков
Оптимальное решение для крепления различных типов ящиков.  
Можно надежно установить друг на друга 1, 2 или 3 больших либо 
2, 3 или 4 малых  ящика.

РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИЛКИ
Позволяет транспортировку различных поддонов и емкостей. 
Возможность линейной регулировки составляет 71–61-51 см. При 
этом гидравлический фиксатор вилки функционирует только в 
самом широком положении.

ОПОРНАЯ ТЕЛЕЖКА
Настоящий помощник для навешивания и снятия с трактора. 
Позволяет устанавливать отдельно для хранения.

АЗОТНЫЙ АМОРТИЗАТОР
Амортизатор, наполненный азотом, защищает ваш урожай 
во время движения в фиксированном положении от сильных 
ударов. В зависимости от планируемой нагрузки амортизатор 
на заказ может быть наполнен  с различным давлением. 

Принадлежности
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Опрокидыватель ящиков

Принадлежности

Наш опрокидыватель ящиков может монтироваться на все автопогрузчики 
Ilmer серии K2-D и ECO с помощью надежных и устойчивых ручек. В 
качестве идеальной комплектации к этому приспособлению предлагаем 
наши автопогрузчики, чтобы получить действительно полное и интересное 
устройство. Благодаря чрезвычайно компактному дизайну опрокидывателя 
ящиков обычная видимость зоны погрузки не ограничивается, а центр 
тяжести поддерживается как можно ближе к трактору. Разгрузка и 
остановка ящиков может контролироваться очень простым способом только 
через приток и возврат масла.

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ: 
ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ЯЩИКОВ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК
Это приспособление, что очень простым способом монтируется на 
контейнер для винограда Ilmer, позволяет использовать его и на вилочных 
промышленных автопогрузчиках коммерческого применения.

технические данные 

Наружные габариты 148 x 80 см Емкость загрузки 600 кг

Высота 93 см Опора ящиков гидравлический

Общий вес 145 кг Угол вращения 180°

Ход опоры ящиков 44-72 см

Технические данные приведены для базового устройства без принадлежностей. Все данные являются приблизительными и 
необязывающими.


