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Stützgerüst- und Hagelschutzkomponenten 
Ancoraggi e componenti antigrandine 
Scaffolding and hail protection components
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Neben den landwirtschaftlichen Ma-
schinen beliefert Ilmer Maschinenbau 
den Markt rund um den Obst- und 
Weinbau auch mit qualitativ hoch-
wertigen Stützgerüstmaterialien und 
Hagelschutzkomponenten. Durch 
die eigene Produktion und dem 
kontrollierten Import verschiedenster 
Produkte wird Spitzenqualität aus 
eigener Hand geboten. Das große 
Lager macht kürzeste Lieferzeiten 
möglich.
Zahlreiche Testversuche und ständige 
Qualitätsprüfungen garantieren einen 
ausgezeichneten Qualitätsstandard. 
Die volle Aufmerksamkeit liegt in den 
Anliegen und individuellen Bedürf-
nissen der Kunden, denn niemand ist 
näher am Produkt als sie selbst.

Ilmer Costruzioni non è solo mac-
chine agricole. Da sempre, grazie 
al know how produttivo interno e 
alla pluriennale esperienza acquisita, 
sviluppa strutture di supporto e com-
ponenti antigrandine delle migliori 
qualità presenti sul mercato. Un am-
pio magazzino garantisce la reperibi-
lità costante e permette di ridurre al 
minimo i tempi di consegna.
L’obiettivo è soddisfare i bisogni dei 
nostri clienti: nessuno meglio di voi 
sa cosa chiedere a un prodotto.
Ilmer Costruzioni vuol dire qualità!

In addition to agricultural machinery, 
Ilmer Maschinenbau also provides 
high-quality materials for supports 
scaffolding and hail protection 
components for the fruit and wine 
growing sectors. Thanks to our own 
production we can offer various 
products of the highest quality.
Short delivery times are guaranteed 
by our large warehouse. Numerous 
test runs and continuous quality 
checks guarantee for the excellent 
quality standards. We fully care for 
the requirements and individual 
needs of our clients since nobody 
else knows the product better than 
the clients themselves.

Stützgerüst- und Hagelschutzkomponenten
für Obst- und Weinbau

Ancoraggi e componenti antigrandine 
per frutta e viticoltura

Scaffolding and hail protection components 
for fruit and viticulture

Anziehkontrollgerät mit Überdruck-
ventil für eine präzise Regelung der 
Zugkräfte. 
z.B.: 150 bar = ca. 3.000 kg

Misuratore di serraggio con valvola di 
sicurezza per la regolazione precisa 
della forza di trazione. 
Per esempio: 
150 bar = circa 3.000 kg

Tightening control device with pres-
sure-relief valve for precise regulation 
of tensile force.
For example: 
150 bar = approx. 3,000 kg
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Schlagglocke
Mozzo di battuta
Impact bell

Die Schlagglocke wird immer indivi-
duell je nach Hammereinsatz ange-
fertigt. 

Il mozzo di battuta per l’asta viene 
realizzata appositamente per il mar-
tello impiegato. 

Beat bell is manufactured to meet 
individual application, depending on 
the hammer. 

Anziehkontrollgerät
Misuratore di serraggio
Tigthening control device
AKZ-4000

Schlagstange: Ø 50 mm aus Spezial-
stahl. Länge wählbar, Standard: 
2,3 m.

Asta di battuta: Ø 50 mm in acciaio 
speciale. Lunghezza a richiesta, stan-
dard: 2,3 m.

Impact rod: Ø 50 mm made of spe-
cial steel. Length selectable, standard 
2.3 m.

Schlagstange
Asta di battuta
Impact rod
SSTG-50-2,3
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Type SA-WB-700-2000 SA-WB-1400-2000

Stärke Ankerspitz
Spessore punta ancora
Thickness anchorhead

6 | 10 mm

Stangenstärke
Spessore asta
Rod thickness

16 mm

Stangenlänge
Lunghezza asta
Rod length

2.000 mm

Schlagrohr
Entrata tubo
Impact rod socket

Ø 50 mm

Auflagefläche
Superficie d’appoggio
Bearing surface

700 cm² 1.400 cm²

Gewicht
Peso
Weight

9,75 kg 13,35 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

90 72

Transport-Abmessungen
Dimensioni di trasporto
Loading dimensions

220x120x82 cm 240x120x82 cm

Schlaganker WB
Ancoraggi WB
Impact anchor WB

Schlaganker TOP
Ancoraggi TOP
Impact anchor TOP

Der gewellte Schlaganker eignet sich 
für sandige, lehmige und Torfböden 
jeder Art. Zwei Modelle stehen für 
die unterschiedlichsten Böden zur 
Verfügung. Durch die gewellte Form 
und die große Auflagefläche bieten 
diese Anker extremen Halt in wei-
chen Böden.

Der robuste Schlaganker eignet sich für 
steinige, feste und kompakte Böden. 
Stahlqualität und voll verschweißte 
Ausführungen der Anker, garantieren 
beim Setzen maximale Stabilität. Vier 
Modelle mit je unterschiedlichen Stan-
gen können für die entsprechenden 
Böden verwendet werden.

L’ancoraggio ad aderenza migliorata 
è adatto per i terreni sabbiosi, limosi 
e torba di tutti i tipi. Sono disponibili 
due modelli per i differenti tipi di suo-
lo. Grazie alla forma corrugata e la 
grande superficie d’appoggio hanno 
un ottimo grip in terreni morbidi.

L’ancoraggio è adatto per terreni 
sassosi, duri e compatti. La qualità 
dell’acciaio e la saldatura completa 
garantiscono la massima stabilità 
nell’infissione. 
Per i vari tipi di terreno sono dispo-
nibili quattro modelli con aste di 
diversa lunghezza.

The wavy shock anchor is suitable 
for sandy, loamy and peat soils of all 
kinds. Two models are available for a 
variety of soils available. Due to the 
wavy shape and extreme support sur-
face, these anchors provide extreme 
grip on soft ground.

The rugged impact anchor is suitable 
for stony, hard and compact soils. 
Quality of steel and fully welded 
versions of the anchor guarantee the 
set maximum stability. Four models, 
each with different bars can be used 
for individual soil structures.

Weiche, sandige Böden / Suoli morbidi e sabbiosi / Soft, sandy soils

Type
SA-TOP-

250-1200
SA-TOP-

250-1600
SA-TOP-

250-2000
SA-TOP-

500-1600
SA-TOP-

500-2000
SA-TOP-

850-2000
SA-TOP-

1350-2000

Stärke Ankerspitz
Spessore punta ancora
Thickness anchorhead

6 mm 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Stangenstärke
Spessore asta
Rod thickness

12 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Stangenlänge
Lunghezza asta
Rod length

1.200 mm 1.600 mm 2.000 mm 1.600 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Schlagrohr
Entrata tubo
Impact rod socket

Ø 50 mm

Auflagefläche
Superficie d’appoggio
Bearing surface

250 cm² 250 cm² 250 cm² 500 cm² 500 cm² 850 cm² 1.300 cm²

Gewicht
Peso
Weight

3,25 kg 6,35 kg 6,95 kg 8,05 kg 8,55 kg 12 kg 17,50 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

125 125 125 100 100 90 40

Transport-Abmessungen
Dimensioni di trasporto
Loading dimensions

180x110
x82 cm

180x110
x82 cm

215x110
x82 cm

180x110
x82 cm

215x110
x82 cm

215x150
x82 cm

215x175
x82 cm

Harte, steinige Böden / Suoli duri e sassosi / Hard, stony soils

SA-TOP-250
Schlaganker klein
Ancoraggio piccolo
Anchor small

SA-TOP-500
Schlaganker breit
Ancoraggio largo
Anchor large

SA-TOP-850
Schlaganker extra breit
Ancoraggio extra largo
Anchor extra large

SA-TOP-1300
Schlaganker ultra breit
Ancoraggio ultra largo
Anchor ultra large
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Schlaganker TOP
Ancoraggi TOP
Impact anchor TOP
Der robuste Schlaganker eignet sich 

für steinige, feste und kompakte 

Böden. Stahlqualität und voll 

verschweißte Ausführungen der 

Anker, garantieren beim Setzen 

maximale Stabilität. Zwei Modelle 

mit je unterschiedlichen Stangen 

können für die entsprechenden Böden 

verwendet werden.

L’ancoraggio è adatto per terreni 

sassosi, duri e compatti. La qualità 

dell’acciaio e la saldatura completa 

garantiscono la massima stabilità 

nell’infissione. Per i vari tipi di 

terreno sono disponibili due modelli 

con aste di diversa lunghezza.

The rugged impact anchor is suitable 

for stony, hard and compact soils. 

Quality of steel and fully welded 

versions of the anchor guarantee the 

set maximum stability. Two models, 

each with different bars can be used 

for individual soil structures.

Lagerung der Schlaganker in Holzkisten für ein optimales Stapeln

Stoccaggio delle ancore in cassette di legno per un ottimale accatastamento

Storage of the anchor in wooden boxes for an optimum stacking

SA-TOP-250

Schlaganker klein

Ancoraggio piccolo

Anchor small

SA-TOP-500

Schlaganker breit

Ancoraggio largo

Anchor larghe

SA-TOP-1300

Schlaganker mega breit

Ancoraggio extra largo

Anchor mega larghe

SA-TOP-850

Schlaganker extra breit

Ancoraggio extra largo

Anchor extra larghe

Lagerung der Schlaganker in Holzkisten für ein optimales Stapeln
Stoccaggio delle ancore in cassette di legno per un ottimale accatastamento
Storage of the anchors in wooden boxes for an optimum stacking
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Type TA-140x2,5x
1000x12

TA-180x2,5x
1200x14

TA-195x5x
1050x20

TA-250x6x 
1500x26

TA-250x6x 
1750x26

Tellerdurchmesser und -stärke 
Diametro e spessore del piatto
Plate diameter and thickness

140 mm/2,5 mm 180 mm/2,5 mm 195 mm/5 mm 250 mm/6 mm 250 mm/6 mm

Stablänge und -stärke 
Spessore lunghezza e asta
Bar length and thickness

100 cm/12 mm 120 cm/14 mm 105 cm/20 mm 150 cm/26 mm 175 cm/26 mm

Gewicht
Peso
weight

1,2 kg 1,95 kg 4,15 kg 9,30 kg 10,45 kg

Auflagefläche
Superficie d‘ appoggio
Bearing surface

153 cm² 254 cm² 298 cm² 490 cm² 490 cm²

Verpackung
Confezione
Packing

500 500 300 150 150

Verschiedene Telleranker für die 

unterschiedlichsten Böden. Die 

besondere sechseckige Form des 

Tellers erleichtert das Eindringen 

in feste Böden. Auf Anfrage können 

wir „jeden“ individuellen Anker 

anfertigen:

 · diverse Stabqualitäten und

 · Durchmesser 6–30 mm erhöhen  

die Torsionswerte

 · offene bzw. geschlossene 

verschweißte Schleifen

 ·  Ideale und einfache Lagerung  

auf Europaletten

 · Feuerverzinkung auf Anfrage

Differenti trivelle per i terreni più 

svariati. La forma esagonale del 

piatto facilita la penetrazione in 

terreni compatti. Su richiesta siamo 

in grado di fornire „qualsiasi“ trivella 

individuale:

 ·  le diverse qualità dell’acciaio e 

 · i diametri da 6 a 30 mm aumentano 

la resistenza atorsione

 ·  occhielli aperti o chiusi mediante 

saldatura

 ·  stoccaggio ideale e semplice su  

euro pallet

 ·  zincatura a caldo a richiesta

Several anchor plate for different 

soils. The special hexagonal shape of 

the plate makes it easier to penetrate 

into solid surfaces. On request we can 

„make all“ individual anchor:

 ·  rod quality and diverse  

 · from 6-30 mm diameter increase 

values

 ·  open or closed loops welded

 ·  Ideals and simple storage on  

euro pallet 

 ·  Hot dip galvanizing on request

Telleranker
Trivella
Screw anchor

Telleranker
Trivella
Screw anchor

Verschiedene Telleranker für die 
unterschiedlichsten Böden. Die be-
sondere sechseckige Form des Tellers 
erleichtert das Eindringen in feste 
Böden. Auf Anfrage können wir „je-
den“ individuellen Anker anfertigen:

  Diverse Stabdurchmesser von 		
	 6-30 mm erhöhen die 			 
	 Torsionswerte
  Offene bzw. geschlossene  

	 verschweißte Schleifen
  Ideale und einfache Lagerung auf 	

	 Europaletten
Lagerung der Telleranker auf Paletten 
80x120 cm bzw. 100x120 cm. Für 
eine maximale Auslastung von Volu-
men und Gewicht einer kompletten 
LKW und Containerladung werden je 
nach Anforderungen spezielle Palet-
ten bzw. Metallrahmen gefertigt.

Differenti trivelle per i terreni più 
svariati. La forma esagonale del piat-
to facilita la penetrazione in terreni 
compatti. Su richiesta siamo in grado 
di fornire “qualsiasi” trivella indivi-
duale:

  Diametri diversi da 6 a 30 mm 		
	 aumentano la resistenza a torsione
  Occhielli aperti o chiusi mediante 

	 saldatura
  Stoccaggio ideale e semplice su 

	 euro pallet

Stoccaggio delle trivelle su pallet 
80x120 cm o 100x120 cm Per avere 
il massimo utilizzo del volume e peso 
di un camion o un container comple-
to, vengono fabbricati diversi bancali 
speciali e contenitori in metallo.

Several anchor plate for different 
soils. The special hexagonal shape of 
the plate makes it easier to penetrate 
into solid soils. On request we can 
deliver “every” tailormade anchor: 

  Diverse rod diameter from 
	 6-30 mm increase torsion
  Open or closed loops welded
  Ideal and simple storage on euro 

	 pallet

Storage of the screw anchor plates 
on pallets 80x120 cm or 100x120 
cm For maximum utilization of vol-
ume and weight of a full truck and 
container loads are manufactured 
according to special requirements 
pallets or metal frame.

Verschiedene Drehmotoren auf Anfrage
Vari motori rotativi su richiesta

Several rotary engines on request

TA-
250x6x

1500x26

TA-
250x6x

1750x26

TA-
300x6x

1500x26

TA-
300x6x

1750x26

TA-
300x8x

1500x26

TA-
300x8x

1750x26

TA-
400x8x

1500x28

TA-
500x8x

1500x30

TA-
600x8x

1500x30

250 mm |
6 mm

250 mm |
6 mm

300 mm |
6 mm

300 mm |
6 mm

300 mm |
8 mm

300 mm |
8 mm

400 mm |
8 mm

500 mm |
8 mm

600 mm |
8 mm

1.500 mm |
26 mm

1.750 mm |
26 mm

1.500 mm |
26 mm

1.750 mm |
26 mm

1.500 mm |
26 mm

1.750 mm |
26 mm

1.500 mm |
28 mm

1.500 mm |
30 mm

1.500 mm |
30 mm

490 cm² 490 cm² 706 cm² 706 cm² 706 cm² 706 cm² 1.256 cm² 1.962 cm² 2.826 cm²

Schwarz
Grezzo

Raw

9,30 kg 10,45 kg 10 kg 11,15 kg 11 kg 12,15 kg 16,5 kg 22 kg 27,5 kg

150 165 115 125 115 125 80
Auf Anfrage
Su richiesta 
On request

Auf Anfrage
Su richiesta 
On request

		

Type
TA-

140x3x
1000x14

TA-
180x3x

1200x14

TA-
140x3x

1000x14-Z

TA-
180x3x

1200x14-Z

TA-
195x4x

1050x18

TA-
200x4x

1200x18

Tellerdurchm. und -stärke
Diametro e spes. del piatto
Plate diameter and thickness

140 mm | 
3 mm

180 mm |
3 mm

140 mm | 
3 mm

180 mm |
3 mm

195 mm |
4 mm

200 mm |
4 mm

Stangenlänge und -stärke
Lunghezza e spes. asta
Rod length and thickness

1.000 mm |
14 mm

1.200 mm |
14 mm

1.000 mm |
14 mm

1.200 mm |
14 mm

1.050 mm |
18 mm

1.200 mm |
18 mm

Auflagefläche
Superficie d’appoggio
Bearing surface

153 cm² 254 cm² 153 cm² 254 cm² 298 cm² 330 cm²

Ausführung
Lavorazione
Processing

Schwarz
Grezzo

Raw

Feuerverzinkt
Zincato a caldo

Hot dip galvanized

Schwarz
Grezzo

Raw

Gewicht
Peso
Weight

1,58 kg 2,05 kg 1,58 kg 2,05 kg 4,15 kg 6,2 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

1.000 500 1.000 500 300 300
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Ankerstangen für Betonplatten
Aste per piastre in cemento
Rod for concrete plates

Für Verankerungen mit Betonplatten 
stehen Ankerstangen in diversen 
Längen zur Verfügung. Alle Modelle 
sind wegen des Durchmessers, der 
verzinkten und verschweißten Mach-
art extrem stabil und resistent gegen 
Korrosion. Zur Verbindung mit der 
Betonplatte werden stabile Querbol-
zen (QB-14x230) verwendet.

Per ancoraggi in cemento abbiamo 
aste in lunghezze diverse. Tutti i 
modelli sono estremamente stabili 
e resistenti a corrosione a causa del 
diametro, del materiale saldato e zin-
cato. Per fissare l’asta con la piastra 
in cemento si usa un perno solido 
(QB-14x230).

We can offer rods in various lengths 
for the concrete anchor plates. All 
models are extremely stable and 
resistant to corrosion because of 
the diameter and the welded and 
galvanized workmanship. For the 
connection with the plate are solid 
cross bolts (QB-14x230) used.

Antieinsinkplatten
Piastre antisfondamento
Anti-sinking devices

Type
SSP-

300x100
x65x7

SSP-
400x100

x65x7

SSP-
500x100

x65x7

SSP-
600x100

x65x7

SSP-
335x110

x50x4

SSP-
FL190
x40x6

Länge
Lunghezza
Length

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 335 mm 190 mm

Materialstärke
Spessore del materiale
Material thickness

7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 4 mm 6 mm

Auflagefläche
Superficie di appoggio
Bearing surface

600 cm² 800 cm² 1.000 cm² 1.200 cm² 740 cm² /

Mittels zwei Löcher verstellbar
Regolabile tramite due fori
Adjustable by means of two holes

90 - 130 mm

Mit Schrauben und h. Muttern
Con bulloni e dadi alti
With bolts and high nuts

M10 x 130
(UNI 5739) /

Gewicht
Peso
Weight

ca. 5,25 kg ca. 7,0 kg ca. 8,7 kg ca. 10,4 kg ca. 3,1 kg ca. 0,35 kg

Verpackungseinheit
Unità di imballaggio
Packaging unit

150 

Pro Palette
Per bancale

 Per pallet

100 

Pro Palette
Per bancale

 Per pallet

100 

Pro Palette
Per bancale

 Per pallet

100 

Pro Palette
Per bancale

 Per pallet

270 

Pro Palette
Per bancale

 Per pallet

50 

Pro Karton
Per cartone
 Per carton

Transport-Abmessungen
Dimensioni di trasporto
Loading dimensions

120x90
x31 cm

120x80
x31 cm

120x100
x31 cm

120x120
x31 cm

120x100
x33 cm /

SSP-300 - 600

100x65x7 mm
L-Eisen - schwarz
Ferro a “L” - grezzo
L-iron - raw

Extrem robust

Molto robusto

Extremely solid

SSP-335

110x50x4 mm     
L-Eisen - verzinkt
Ferro a “L” - zincato
L-iron - galvanized

4 Verstärkungen und Antirutschkante

4 rinforzi e bordo antiscivolo

4 reinforcements and anti-slip edge

SSP-FL190

190x40x6 mm
Flacheisen - schwarz
Ferro piatto - grezzo
Flat iron - raw

Für die Fixierung einer einzelnen 
Antieinsinkplatte
Per fissare una singola piastra 
antisfondamento
To fix a single anti-sinking device

Antieinsinkplatten
Piastre antisfondamento
Anti-sinking devices

L-Eisen 100x65x7 zu 300mm 

Länge, verstellbar 90–130mm  

mit 2 Löcher schwarz 

 Stärke 7 mm, extrem stark 

mit Schrauben M10X120  

UNI 5739 und hohen Muttern  

Auflagefläche 600 cm² 

 Gewicht ca. 5,1–5,4 kg

Verpackungseinheit:  

Palette 150 Stk.

ferro a „L“, nero, 100x65x7 

 lunghezza 300 mm  

con 2 fori da 90–130 mm 

spessore 7 mm, forte  

con bulloni M10x120 

 UNI 5739 e dadi alti  

superficie di app. 600 cm²  

peso 5,1–5,4 kg 

unità di imballaggio:  

 palett 150 pz.

„L-iron“, 100x65x7 to 300 mm 

length, adjustable 90–130 mm  

with 2 holes, black 

thickness 7 mm, strong 

with screws M10x120  

UNI 5739 and high nuts  

bearing surface 600 cm ² 

 weight about 5.1–5.4 kg

packaging units:  

pallet 150 pcs.

SSP-300X100X65X7 

L-Eisen, 100x65x7 zu 400 mm 

Länge, verstellbar 90–130 mm 

mit 2 Löcher, schwarz 

 Stärke 7 mm, extrem stark 

 mit Schrauben M10X120  

UNI 5739 und hohen Muttern  

Auflagefläche 800 cm² 

 Gewicht ca. 6,8–7,2 kg

Verpackungseinheit:  

Palette 100 Stk.

ferro a „L“ nero, 100x65x7 

lunghezza 400 mm  

con 2 fori 90–130 mm spessore 

7 mm, forte 

con bulloni M10x120 

 UNI 5739 e dadi alti  

superficie di app. 800 cm²  

peso 6,8–7,2 kg

unità di imballaggio:  

palett 100 pz.

„L-iron“, 100x65x7 to 400 mm 

length, adjustable 90–130 mm  

with 2 holes, black 

thickness 7 mm, strong 

with screws M10x120  

UNI 5739 and high nuts   

bearing surface 800 cm ² 

 weight about 6.8–7.2 kg 

packaging units:  

pallet 100 pcs.

SSP-400X100X65X7

L-Eisen, 100x65x7 zu 500 mm 

Länge, verstellbar 90–130 mm  

mit 2 Löcher, schwarz 

Stärke 7 mm, extrem stark 

mit Schrauben M10X120  

UNI 5739 und hohen Muttern 

Auflagefläche 1 000 cm² 

Gewicht ca. 8,5–9,0 kg

Verpackungseinheit:  

Palette 100 Stk.

ferro a „L“, nero, 100x65x7 

lunghezza 500 mm 

con 2 fori, da 90–130 mm  

spessore 7 mm, forte 

con bulloni M10x120 

 UNI 5739 e dadi alti   

superficie di app. 1 000 cm² 

peso 8,5–9,0 kg

unità di imballaggio:  

palett 100 pz.

„L-iron“, 100x65x7 to 500 mm 

length, adjustable 90–130 mm  

with 2 holes, black 

thickness 7 mmm strong 

with screws M10x120  

UNI 5739 and high nuts  

bearing surface 1 000 cm² 

weight about 8,5–9,0 kg

packaging units:  

pallet 100 pcs.

SSP-500X100X65X7

10

Type
AB-

12x1200
AB-

12x1400
AB-

12x1600
AB-

14x1200
AB-

14x1500
QB-

14x230

Stangenstärke
Spessore dell‘asta
Rod thickness

12 mm 12 mm 12 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Stangenlänge
Lunghezza asta
Rod length

1.200 mm 1.400 mm 1.600 mm 1.200 mm 1.500 mm 230 mm

Öse unten
Occhio sotto
Loop below

50 mm /

Öse oben
Occhio sopra
Loop above

80 mm /

Ausführung
Lavorazione
Processing

Verzinkt | Schleife verschweißt
Zincato | Gancio saldato

Galvanized | Loop welded

Verzinkt
Zincato

Galvanized

Gewicht
Peso
Weight

1,35 kg 1,55 kg 1,75 kg 1,95 kg 2,35 kg 0,28 kg

Klein-Verpackung
Confezione piccola
Small-packaging

20

Verpackung
Confezione
Packaging

500

Transport-Abmessungen
Dimensioni di trasporto
Loading dimensions

120x110
x78 cm

140x110
x78 cm

160x110
x78 cm

120x110
x78 cm

150x110
x78 cm /
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Grenz- und Vordachbügel
Staffa sipario e tettuccio
Curtain- and Canopybracket

Durch die speziell angepasste Form 
und die sehr stabile Bauart sind 
unsere Grenz- und Vordachbügel die 
ideale Lösung Ihre Anlage im Rand 
und Eckbereich vor Witterung und 
Insekten zu schützen. Auf einfachste 
Weise montiert führen diese Bügel Ihr 
Hagelnetz oder Ihre Folienabdeckung 
am Baum vorbei bis zum Boden oder 
erstellen im Durchfahrtsbereich ein 
Vordach. 

Grazie alla forma specificatamente 
adattata e alla struttura molto stabile, 
le nostre staffe per tettucci e sipari 
sono la soluzione ideale per proteg-
gere gli angoli del vs. impianto contro 
il maltempo e gli insetti. Estremamen-
te facili da montare, queste accessori 
conducono la rete antigrandine o il 
telo di plastica dall’albero fino a terra 
o creano una tettoia sulla zona di 
passaggio. 

Thanks to the special suitable form 
and the very stable design, our Can-
opy- and Curtainbracket are the ideal 
solution to protect your equipment 
in the edge and corner area against 
weather and insects. Mounted in the 
simplest way lead this accessory your 
hail net or foil cover over the tree to 
the ground or create a canopy in the 
passage area. 

Sondermaße auf Anfrage
Misure speciali a richiesta

Special dimensions on request
Grenzbügel / Staffa tettuccio / Canopybracket Vordachbügel doppelt / Staffa sipario doppia / 

Curtainbracket double

VB-1000-D VB-1500-D VB-2000-D VB-1000-S VB-1250-S VB-1500-S

25x10x1,5 mm 25x10x1,5 mm 25x10x1,5 mm 40x15x2 mm 40x15x2 mm 40x15x2 mm

1.000 mm 1.500 mm 2.000 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm

/ / / / / /

Verzinkt
Zincato

Galvanized

2,1 kg 2,8 kg 3,5 kg 3,7 kg 4,1 kg 4,5 kg

1

BG-9x9 oder BG-13x13
BG-9x9 o BG-13x13
BG-9x9 or BG-13x13

	

Type GB-750x4200 GB-1500x4200 GB-750x4200-S GB-1500x4200-S

Materialstärke
Spessore del materiale
Material thickness

25x10x1,5 mm 25x10x1,5 mm 40x15x2 mm 40x15x2 mm

Tiefe
Profondità
Depth

750 mm 1.500 mm 750 mm 1.500 mm

Höhe
Altezza
Height

4.200 mm

Ausführung
Lavorazione
Processing

Verzinkt
Zincato

Galvanized

Gewicht
Peso
Weight

3,9 kg 4,3 kg 8,6 kg 9,6 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

1

Zubehör
Accessori
Accessories

BG-9x9 oder BG-13x13
BG-9x9 o BG-13x13
BG-9x9 or BG-13x13
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SV-90-
105-8x8

SV-115-
130-8x8

SV-60-
9X9

SV-90- 
9X9 

SV-60-
80-Ø80

SV-90-
105-Ø80

SV-115-
130-Ø80

SV-KIT

1,5 mm 1,5 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

BS* 8x8 BS* 8x8 ES* 9x9 ES* 9x9
HP*

 Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm

alle Modelle
tutti modelli

all models

90–105 cm 115–130 cm 55–60 cm 85–90 cm 60–80 cm 90–105 cm 115–130 cm /

40–20 cm 40–20 cm 20–25 cm 20–25 cm 40–20 cm 40–20 cm 40–20 cm /

3,8 kg 4,3 kg 7,2 kg 9,8 kg 2,8 kg 3,25 kg 3,9 kg 0,125 kg

250 250 1 1 96 250 250 96/250

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

1x M10, 
2x BS-10x4, 

2x BS 23x30x4

Stützlast geprüft  Tenuta di prova  Support load

min.  1000 kg 

Säulenverlängerungen
Prolunghe per pali
Pole extensions 

Durch die speziell abgerundete 
Form der Säulenverlängerungen im 
Firstbereich wird keine Schutzkappe 
beim Anheben bzw. Erhöhen einer 
Anlagen benötigt. Diese Verlän-
gerung wird auf Anfrage für jedes 
Maß gefertigt, für Betonsäulen oder 
Holzpfähle. Die stabile Fixierung wird 
durch unterschiedliche Bügel, Halter 
und Schrauben gewährleistet.

Grazie alla forma particolarmente 
arrotondata delle prolunghe nell’area 
del colmo una cuffia protettiva non 
è necessaria per l’innalzamento di un 
impianto. La prolunga per pali pre-
compressi o pali in legno può essere 
richiesta per qualsiasi dimensione. Il 
fissaggio è garantito mediante staffe, 
sostegni e viti.

Due to the specially rounded shape 
of the pole extensions in the ridge 
area no protective cap is needed
when raising or increasing an or-
chard. On request, tailormade exten-
sions, whether for concrete poles or 
wooden piles, are available. A stable 
fixation is guaranteed by different 
brackets, holder and bolts.
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SV-115-
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SV-KIT

1,5 mm 1,5 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

BS* 8x8 BS* 8x8 ES* 9x9 ES* 9x9
HP*

 Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm

alle Modelle
tutti modelli

all models

90–105 cm 115–130 cm 55–60 cm 85–90 cm 60–80 cm 90–105 cm 115–130 cm /

40–20 cm 40–20 cm 20–25 cm 20–25 cm 40–20 cm 40–20 cm 40–20 cm /

3,8 kg 4,3 kg 7,2 kg 9,8 kg 2,8 kg 3,25 kg 3,9 kg 0,125 kg

250 250 1 1 96 250 250 96/250

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

1x M10, 
2x BS-10x4, 

2x BS 23x30x4

Stützlast geprüft  Tenuta di prova  Support load

min.  1000 kg 
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SV-90-
105-8x8

SV-115-
130-8x8

SV-60-
9X9

SV-90- 
9X9 

SV-60-
80-Ø80

SV-90-
105-Ø80

SV-115-
130-Ø80

SV-KIT

1,5 mm 1,5 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

BS* 8x8 BS* 8x8 ES* 9x9 ES* 9x9
HP*

 Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm
HP* 

Ø 80 mm

alle Modelle
tutti modelli

all models

90–105 cm 115–130 cm 55–60 cm 85–90 cm 60–80 cm 90–105 cm 115–130 cm /

40–20 cm 40–20 cm 20–25 cm 20–25 cm 40–20 cm 40–20 cm 40–20 cm /

3,8 kg 4,3 kg 7,2 kg 9,8 kg 2,8 kg 3,25 kg 3,9 kg 0,125 kg

250 250 1 1 96 250 250 96/250

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

mit Schrauben
bulloni incl.

with bolts

1x M10, 
2x BS-10x4, 

2x BS 23x30x4

Stützlast geprüft  Tenuta di prova  Support load

min.  1000 kg 

Geprüfte Stützlast!
Tenuta di prova testata!

Tested support load!

min.
1.000kg

Type
SV-600-
800-7x7

SV-900-
1050-7x7

SV-1150-
1300-7x7

SV-600-
800-7x8

SV-900-
1050-7x8

Materialstärke
Spessore del materiale
Material thickness

1,5 mm

Ausführung
Lavorazione
Processing

Verzinkt
Zincato

Galvanized

Passend für
Adatto per
Fits

BS* 7x7 BS* 7x7 BS* 7x7 BS* 7x8 BS* 7x8

Erhöhung
Alzamento
Increase

600–800 mm 900–1.050 mm 1.150–1.300 mm 600–800 mm 900–1.050 mm

Überlappung
Sovrapposizione
Overlap

400–200 mm

Gewicht
Peso
Weight

2,8 kg 3,5 kg 3,9 kg 3,1 kg 3,8 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

96 250 250 96 250

Zubehör
Accessori
Accessories

BG-7x7

BS* = Betonsäule / Pali precompressi / Concrete poles
ES* = Ecksäule / Pali angolo / Corner poles

SV-1150-
1300-7x8

SV-600-
800-8x8

SV-900-
1050-8x8

SV-1150-
1300-8x8

SV-550-
600-9x9

SV-850-
900-9x9

SV-KIT

1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 3 mm 3 mm 1,5 mm

Verzinkt
Zincato

Galvanized

BS* 7x8 BS* 8x8 BS* 8x8 BS* 8x8 ES* 9x9 ES* 9x9
Alle Modelle
Tutti modelli
All models

1.150–1.300 mm 600–800 mm 900–1.050 mm 1.150–1.300 mm 550–600 mm 850–900 mm /

400–200 mm 400–200 mm 400–200 mm 400–200 mm 250-200 mm 250-200 mm /

4,3 kg 3,1 kg 3,8 kg 4,3 kg 7,2 kg 9,8 kg 0,125 kg

250 96 250 250 1 1 96/250

BG-7x7 BG-9x9 / / /

SV-850-900-9x9 SV-1150-1300-7x7

SV-KIT
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Fußachsen
Braccetto di testata
Head bracket 

Mittelachse
Braccetto distanziatore
Distance bracket

Durch die äußerst stabile Bauwei-
se unserer Fußachsen können in 
Verbindung mit unserem Spanner 
AS-MONO bis zu 7 Fruchtdrähte auf 
einer Distanz von 1,50m gespannt 
werden. Unser intelligentes Stecksys-
tem ermöglicht einfachste Montage 
auf Ihren Säulen und einen platzspa-
renden Transport. 

Durch die äußerst einfache Bau-
weise unserer Mittelachsen können 
2 Fruchtdrähte unkompliziert und 
sicher auf Distanz gehalten werden. 
Durch unseren U-Bügel BS-78-
110-M8 ist eine schnelle und vor 
allem stabile Fixierung der Achse 
auf alle gängigen Säulenformaten 
garantiert.

Grazie alla loro estrema stabilità 
strutturale, i nostri braccetti di testa-
ta, abbinati ai tenditori AS-MONO, 
consentono di tendere fino a 7 fili 
su una larghezza di 1,50 m. L’intel-
ligente sistema di innesto permette 
una notevole semplicità di montaggio 
sui pali riducendo al minimo anche 
l’ingombro di trasporto.

Grazie alla loro estrema stabilità 
strutturale, i nostri braccetti per-
mettono di montare e distanziare in 
tutta sicurezza e semplicità 2 fili di 
produzione. Una fissazione rapida e 
soprattutto stabile del braccetto su 
pali di vari formati è garantita dal 
nostro cavallotto BS-78x110-M8.

Because of the extremely rugged 
construction of our head brackets, 
upon to 7 fruit lines can be combined 
with our AS-MONO tensioners with a 
spacing of 1.5 meters. Our intelligent 
connection system allows very simple 
assembly on your columns and 
space-saving shipping. 

The extremely simple construction of 
our distance brackets allows the easy 
and reliable spacing of 2 fruit lines. 
A quick and stable fixation of the 
bracket on all common pole formats 
is guaranteed through our U-bolt BS-
78x110-M8.

Sondermaße auf Anfrage
Misure speciali su richiesta

Special dimensions on request

Sondermaße auf Anfrage
Misure speciali su richiesta

Special dimensions on request

Type FA-600-3 FA-800-3 FA-1000-3 FA-1250-5 FA-1500-7

Breite
Larghezza
Width

600 mm 800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm

Spannmöglichkeiten
Possibilità di serraggio
Clamping possibilities

3 3 3 5 7

Materialstärke
Spessore del materiale
Material thickness

4 mm

Ausführung
Lavorazione
Processing

Verzinkt
Zincato

Galvanized

Passend für Betonsäulen
Adatto per pali di cemento
For concrete poles

9x9 / 9x9,5 / 8x12

Gewicht
Peso
Weight

3,4 kg 4,1 kg 4,9 kg 6,3 kg 7,6 kg

Verpackung
Confezione
Packaging

Auf Anfrage
Su richiesta 
On request

Zubehör
Accessori
Accessories

AS-MONO pro Fruchtdraht / per filo / per fruit line

Type MA-600 MA-800 MA-1000

Breite
Larghezza
Width

600 mm 800 mm 1.000 mm

Anzahl Drahtführungen
Numero guide-filo
Number of wire-guides

2

Materialstärke
Spessore del materiale
Material thickness

1,5 mm

Ausführung
Lavorazione
Processing

Verzinkt
Zincato

Galvanized

Passend für Säulen
Adatto per pali
For columns

7x7 / 7x8 / 8x8 / 8x8,5

Gewicht
Peso
Weight

0,55 kg 0,70 kg 0,85 kg 

Verpackung
Confezione
Packaging

Auf Anfrage
Su richiesta 
On request

Zubehör
Accessori
Accessories

BS-78x110-M8
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Mittelachse „Pergola“
Braccetto tubulare „Pergola“
Tubular bracket „Pergola“ 

Type MA-1800 MA-2100 MA-2400

Breite
Larghezza
Width

1.800 mm 2.100 mm 2.400 mm

Anzahl Drahtführungen
Numero guide-filo
Number of wire-guides

4 4 6

Rundrohr
Tubolare
Tube

25x10x1,5 mm

Ausführung
Lavorazione
Processing

Feuerverzinkt
Zincato a caldo

Hot dip galvanised

Passend für Betonsäulen
Adatto per pali in cemento
For concrete poles

7x7 / 7x8 / 8x8 / 8x8,5

Für Holzpfähle
Pali in legno
Wooden poles

Mit entsprechender Zusatzhalterung
Con una staffa speciale

With an appropriate additional bracket

Gewicht
Peso
Weight

3,02 kg 3,35 kg 3,84 kg

Zubehör
Accessori
Accessories

BS-78x110-M8

Sondermaße auf Anfrage
Misure speciali su richiesta

Special dimensions on request

Hochwertiges Feinlitzen-Stahldrahtseil 
Fune d’acciaio spiroidale di alta qualità
High quality steel wire rope

7 Stränge zu je 7 verzinkten Dräh-
ten formen ein hochwertiges und 
biegsames Feinlitzen – Stahldrahtseil 
mit hoher Bruchlast und minimalster 
Ausdehnung über viele Jahre. Die 
Verzinkungsklasse B nach EN 10244-
2-B sorgt für beste Versiegelung und 
entsprechenden Langzeitschutz.

7 funicoli di 7 fili zincati formano 
una fune d’acciaio spiroidale di alta 
qualità e flessibile con un’elevata resi-
stenza alla rottura e un allungamento 
molto basso per molti anni. La classe 
di zincatura B secondo EN 10244-2-B 
garantisce la migliore tenuta e prote-
zione a lungo termine.

7 strands of 7 galvanized wires each 
form a high - quality and flexible 
fine-strand steel wire rope with a 
high breaking load and minimal 
expansion over many years. The 
galvanizing class B according to EN 
10244-2-B ensures the best sealing 
for long-term protection.

Type SDS-49-5 SDS-49-6 SDS-49-8

Durchmesser Drahtseil
Diametro fune
Diameter wire rope

5 mm 6 mm 8 mm

Mindestbruchlast
Carico di rottura minimo
Minimum breaking load

17,60 KN
(1.794 kg)

27,38 KN
(2.791 kg)

45,00 KN
(4.587 kg)

Lieferbare Längen
Lunghezze disponibili
Available lengths

Auf Anfrage
Su richiesta
On request

Material
Materiale
Material

Stahldraht verzinkt - Verzinkungsklasse B (EN 10244-2 B)
Fune zincata - Zincatura classe B (EN 10244-2 B)

Wire rope galvanized - Galvanization class B (EN 10244-2 B)

Gewicht
Peso
Weight

0,091 kg/m 0,141 kg/m 0,251 kg/m

Verpackungsform
Tipo di confezione
Type of packaging

Als Ring gebunden oder auf Holzspule
Legato come un anello o su una bobina di legno

Tied as a ring or on a wooden spool

7x7

Geprüfte Qualität!
Qualità testata!
Proven Quality!

An der Mittelachse „Pergola“ kön-
nen bis zu 6 Fruchtdrähte sicher ge-
führt werden. Dank des geschwun-
genen Rohrbügel samt zusätzlicher 
Verstrebung wird eine hohe Tragfä-
higkeit erreicht.

Ai braccetti tubulari “Pergola” si 
possono appendere fino a 6 fili. 
Grazie al telaio tubolare curvo con 
controventature aggiuntive, si ottiene 
un’elevata capacità di carico.

At the tubular bracket “Pergola” up 
to 6 fruit wires can be safely guided. 
Thanks to the curved tubular frame 
with additional bracing, a high load 
capacity is achieved.
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EASY CLIP Baumfix / Legapianta / Plantfix

EC-BAF

  Universalgröße, 
ideal für Neuanlagen

  Einhändige Montage	
	   

  Feuerverzinkt

  Tiefe 60 mm

  Drahtstärke 2,5 mm

  Gewicht 0,010 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 150 Stk.		
• Karton 1.500 Stk.		
• Kiste 45.000 Stk.

  Taglia unica, 
ideale per nuovi impianti

  Montaggio con una sola 
mano

  Zincato a caldo

  Profondità 60 mm

  Spessore filo 2,5 mm

  Peso 0,010 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 150 pz.	
• Cartone 1.500 pz.		
• Cassone 45.000 pz.

  One size, 
ideal for new plantings

  One handed fitting	
	

  Hot dip galvanized

  Depth 60 mm

  Wire diameter 2.5 mm

  Weight 0.010 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 150 pcs		
• Carton 1,500 pcs		
• Box 45,000 pcs

EC-BAF-ST

  Besonders starke Fixierung 
am Draht

  Universalgröße, 
ideal für Neuanlagen

  Zweihändige Montage

  Feuerverzinkt

  Tiefe 50 mm

  Drahtstärke 2,5 mm

  Gewicht 0,011 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 100 Stk.		
• Karton 500 Stk.		
• Kiste 36.000 Stk.

  Fissazione fortissima al filo	
	

  Taglia unica, 
ideale per nuovi impianti

  Montaggio con due mani

  Zincato a caldo

  Profondità 50 mm

  Spessore filo 2,5 mm

  Peso 0,011 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 100 pz.	
• Cartone 500 pz.		
• Cassone 36.000 pz.

  Particularly strong fixation 
at the wire

  One size, 
ideal for new plantings

  Two handed fitting

  Hot dip galvanized

  Depth 50 mm

  Wire diameter 2.5 mm

  Weight 0.011 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 100 pcs		
• Carton 500 pcs		
• Box 36,000 pcs

EC-BAF-L

  Extragröße 
(für Bestandsanlagen mit 
dicken Baumstämmen)

  Feuerverzinkt

  Tiefe 90 mm

  Drahtstärke 2,5 mm

  Gewicht 0,012 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 150 Stk.		
• Karton 1.500 Stk.		
• Kiste 45.000 Stk.

  Taglia speciale 
(per piante vecchie con 
tronchi spessi)

  Zincato a caldo

  Profondità 90 mm

  Spessore filo 2,5 mm

  Peso 0,012 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 150 pz.	
• Cartone 1.500 pz.		
• Cassone 45.000 pz.

  Extra size 
(for old plantings with thick 
trunks)

  Hot dip galvanized

  Depth 90 mm

  Wire diameter 2.5 mm

  Weight 0.012 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 150 pcs		
• Carton 1,500 pcs		
• Box 45,000 pcs

EASY CLIP Säulenfix / Legapalo / Polefix

EC-SAF-S

  Passend für: 6x6 und 
7x7 Betonsäulen

  Feuerverzinkt

  Länge 245 mm

  Drahtstärke 3 mm

  Gewicht 0,016 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 100 Stk.		
• Karton 1.000 Stk.		
• Kiste 50.000 Stk.

  Misure: 6x6 e 7x7 pali in 
cemento

  Zincato a caldo

  Lunghezza 245 mm

  Spessore filo 3 mm

  Peso 0,016 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 100 pz.	
• Cartone 1.000 pz.		
• Cassone 50.000 pz.

  Fits: 6x6 and 7x7 concrete 
poles

  Hot dip galvanized

  Length 245 mm

  Wire diameter 3 mm

  Weight 0.016 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 100 pcs		
• Carton 1,000 pcs		
• Box 50,000 pcs

EC-SAF-M

  Passend für: 7x7, 7x8 und 
8x8 Betonsäulen

  Feuerverzinkt

  Länge 280 mm

  Drahtstärke 3 mm

  Gewicht 0,018 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 100 Stk.		
• Karton 1.000 Stk.		
• Kiste 50.000 Stk.

  Misure: 7x7, 7x8 e 8x8 
pali in cemento

  Zincato a caldo

  Lunghezza 280 mm

  Spessore filo 3 mm

  Peso 0,018 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 100 pz.	
• Cartone 1.000 pz.		
• Cassone 50.000 pz.

  Fits: 7x7, 7x8 and 8x8 
concrete poles

  Hot dip galvanized

  Length 280 mm

  Wire diameter 3 mm

  Weight 0.018 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 100 pcs		
• Carton 1,000 pcs		
• Box 50,000 pcs

EC-SAF-L

  Passend für: 8x8,5, 9x9 und 
9x9,5 Betonsäulen

  Feuerverzinkt

  Länge 300 mm

  Drahtstärke 3 mm

  Gewicht 0,019 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 100 Stk.		
• Karton 1.000 Stk.		
• Kiste 50.000 Stk.

  Misure: 8x8,5, 9x9 e 9x9,5 
pali in cemento

  Zincato a caldo

  Lunghezza 300mm

  Spessore filo 3 mm

  Peso 0,019 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 100 pz.	
• Cartone 1.000 pz.		
• Ccassone 50.000 pz.

  Fits: 8x8,5, 9x9 and 9x9,5 
concrete poles

  Hot dip galvanized

  Length 300 mm

  Wire diameter 3 mm

  Weight 0.019 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 100 pcs		
• Carton 1,000 pcs		
• Box 50,000 pcs

Zubehör
Accessori
Accessories
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Säulenschutz / Protezione palo / Pole protection

SSCH-8x12

  Schutz für Säule 8x12

  1,5 mm verzinkt

  Höhe 500 mm

  Gewicht 1,95 kg

  Verpackungseinheit: 	
100 Stk.

  Protezione per palo 8x12

  1,5 mm zincato

  Altezza 500 mm

  Peso 1,95 kg

  Unità di imballaggio: 	
100 pz.

  Protection for poles 8x12

  1.5 mm galvanized

  Height 500 mm

  Weight 1.95 kg

  Packaging units: 		
100 pcs

SSCH-9x9

  Schutz für Säule 9x9

  1,5 mm verzinkt

  Höhe 500 mm

  Gewicht 1,60 kg

  Verpackungseinheit: 	
100 Stk.

  Protezione per palo 9x9

	 1,5 mm zincato

	 Altezza 500 mm

	 Peso 1,60 kg

	 Unità di imballaggio: 	
100 pz.

  Protection for poles 9x9

  1.5 mm galvanized

  Height 500 mm

  Weight 1.60 kg

  Packaging units: 		
100 pcs

Reparaturschelle für Säulen / Giunto riparazione per pali / Repair-bracket for poles

SVB-9x9

  Für Betonsäulen 9x9

  Mit Schrauben M10x40 	
UNI 5739 und hohen 	
Muttern

  3 mm verzinkt

  Höhe 500 mm

  Gewicht 5,4 kg

  Verpackungseinheit: 1 Stk.

  Per pali in cemento 9x9

	 Con bulloni M10x40	
UNI 5739 e dadi alti	
	

	 3 mm zincato

	 Altezza 500 mm

	 Peso 5,4 kg

	 Unità di imballaggio: 1 pz.

  For concrete poles 9x9

	 With screws M10x40 	
UNI 5739 and high nuts	
	

	 3 mm galvanized

	 Height 500 mm

	 Weight 5.4 kg

	 Packaging units: 1 pcs

EASY CLIP Stabfix / Legacanna / Canefix

EC-STF-O

  Perfekt für Pflanzenstütz-	
Stäbe mit Ø 22-26 mm 
Durchmesser

  Feuerverzinkt

  Länge 110 mm

  Drahtstärke 2,5 mm

  Gewicht 0,005 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 250 Stk.		
• Karton 750 Stk.		
• Kiste 54.000 Stk.

  Perfetto per canne di 
supporto delle piante con 
diametro 22-26 mm

  Zincato a caldo

  Lunghezza 110 mm

  Spessore filo 2,5 mm

  Peso 0,005 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 250 pz.	
• Cartone 750 pz.		
• cassone 54.000 pz.

  Perfect for plant support 
canes with Ø 22-26 mm 
diameter

  Hot dip galvanized

  Length 110 mm

  Wire diameter 2.5 mm

  Weight 0.005 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 250 pcs		
• Carton 750 pcs		
• Box 54,000 pcs

EC-STF-W

  Perfekt für Pflanzenstütz-	
Stäbe mit Ø 5-8 mm 	
Durchmesser

  Feuerverzinkt

  Länge 78 mm

  Drahtstärke 2,5 mm

  Gewicht 0,004 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 500 Stk.		
• Karton 2.000 Stk.		
• Kiste 90.000 Stk.

  Perfetto per canne di 
supporto delle piante con 
diametro 5-8 mm

  Zincato a caldo

  Lunghezza 78 mm

  Spessore filo 2,5 mm

  Peso 0,004 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 500 pz.	
• Cartone 2.000 pz.		
• Cassone 90.000 pz.

  Perfect for plant support 
canes with Ø 5-8 mm 	
diameter

  Hot dip galvanized

  Length 78 mm

  Wire diameter 2.5 mm

  Weight 0.004 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 500 pcs		
• Carton 2,000 pcs		
• Box 90,000 pcs
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Netzring / Anello / Ring

RING-8x80

  Ring, innen Ø 75 mm	
	

	 Stärke 8 mm

	 Verzinkt

	 Tragkraft 300 kg

	 Gewicht 0,102 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Karton 100/150 Stk.	
• Kiste 5.000 Stk.

  Anello, diametro interno 
75 mm

	 Spessore 8 mm

	 Zincato

	 Capacità di carico 300 kg

	 Peso 0,102 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Cartone 100/150 pz.	
• Cassone 5.000 pz.

  Ring, inner diameter 	
75 mm

	 Thickness 8 mm

	 Galvanized

	 Load capacity 300 kg

	 Weight 0.102 kg

	 Packaging units:		
• Carton 100/150 pcs	
• Box 5,000 pcs

Drahtspanner / Tendifilo / Wire tensioner

DS-95

  Drahtspanner

	 Verzinkt

	 Länge 95 mm

	 Blechstärke 1,4 mm

	 Gewicht 0,068 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Karton 100 Stk.		
• Kiste 5.000 Stk.

  Tendifilo

	 Zincato

	 Lunghezza 95 mm

	 Spessore lamiera 1,4 mm

	 Peso 0,068 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Cartone 100 pz.		
• Cassone 5.000 pz.

  Wire tensioner

	 Galvanized

	 Length 95 mm

	 Metal thickness 1.4 mm

	 Weight 0.068 kg

	 Packaging units:		
• Carton 100 pcs		
• Box 5,000 pcs

DS-95x2

  Drahtspanner verstärkt

	 Verzinkt

	 Länge 95 mm

	 Blechstärke 2,3 mm

	 Gewicht 0,130 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 3.900 Stk.

  Tendifilo rinforzato

	 Zincato

	 Lunghezza 95 mm

	 Spessore lamiera 2,3 mm

	 Peso 0,130 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 3.900 pz.

  Wire tensioner reinforced

	 Galvanized

	 Length 95 mm

	 Metal thickness 2.3 mm

	 Weight 0,130 kg

	 Packing units:		
• Carton 50 pcs		
• Box 3,900 pcs

Kausche / Redancia / Cable eye

KAUSCH-28x2,5

  Kausche

	 Feuerverzinkt

	 Öffnung 20 mm

	 Gewicht 0,11 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 2.500 Stk.

  Redancia

	 Zincato a caldo

	 Apertura 20 mm

	 Peso 0,11 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 2.500 pz.

  Cable eye

	 Hot dip galvanized

	 Aperture 20 mm

	 Weight 0.11 kg

	 Packaging units:		
• Carton 25 pcs		
• Box 2,500 pcs

Karabiner / Moschettone / Snap hook

KAR-VS-8x74

  Schraubschäkel verzinkt

  Tragkraft 800 kg

  Gewicht 0,078 kg

	 Verpackungseinheit:  
• Karton 400 Stk. 
• Kiste 10.000 Stk.

  Moschettone a vite zincata	

	 Capacità di carico 800 kg

	 Peso 0,078 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Cartone 400 pz.		
• Cassone 10.000 pz.

  Screw-lock link galvanized

	 Load capacity 800 kg

	 Weight 0.078 kg

	 Packaging units:		
• Carton 400 pcs		
• Box 10,000 pcs

KAR-4x40

  Karabiner verzinkt	
	

	 Abmessungen 4x40 mm

	 Tragkraft 90 kg

	 Gewicht 0,008 kg

	 Verpackungseinheit:  
• Karton 1.000 Stk.	
• Kiste 25.000 Stk.

  Moschettone a scatto 
zincato

	 Dimensioni 4x40 mm

	 Capacità di carico 90 kg

	 Peso 0,008 kg

	 Unità di imballaggio:  
• Cartone 1.000 pz.	
• Cassone 25.000 pz.

  Snap hook galvanized	
	

	 Dimensions 4x40 mm

	 Load capacity 90 kg

	 Weight 0.008 kg

	 Packaging units:  
• Carton 1,000 pcs	
• Box 25,000 pcs

KAR-6x60

  Karabiner verzinkt	
	

	 Abmessung 6x60 mm

	 Tragkraft 117 kg

	 Gewicht 0,03 kg

	 Verpackungseinheit:  
• Karton 1.000 Stk.	
• Kiste 25.000 Stk.

  Moschettone a scatto 
zincati

	 Dimensioni 6x60 mm

	 Capacità di carico 117 kg

	 Peso 0,03 kg

	 Unità di imballaggio:  
• Cartone 1.000 pz.	
• Cassone 25.000 pz.

  Snap hook galvanized	
	

	 Dimensions 6x60 mm

	 Load capacity 117 kg

	 Weight 0.03 kg

	 Packaging units:  
• Carton 1,000 pcs	
• Box 25,000 pcs

KAR-8x80

  Karabiner verzinkt	
	

	 Abmessung 8x80 mm

	 Tragkraft 227 kg

	 Gewicht 0,062 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Karton 400 Stk.		
• Kiste 10.000 Stk.

  Moschettone a scatto 
zincati

	 Dimensioni 8x80 mm

	 Capacità di carico 227 kg

	 Peso 0,062 kg

	 Unità di imballaggio: 	
• Cartone 400 pz.		
• Cassone 10.000 pz.

  Snap hook galvanized	
	

	 Dimensions 8x80 mm

	 Load capacity 227 kg

	 Weight 0.062 kg

	 Packaging units:		
• Carton 400 pcs		
• Box 10,000 pcs
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Ankerspanner TOP / Tendiancora TOP / Anchor tensioner TOP

AS-TOP-MONO

  Ankerspanner TOP einfach

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 22 mm mit 10,5 
mm Loch

  Stärke Bügel und Schließer  
5 mm

  Abmessungen 120/65 mm

  Feuerverzinkt

  Gewicht 0,73 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Tendiancora TOP mono

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Perno Ø 22 mm con foro 
10,5 mm

  Spessore collare e gancio  
5 mm

  Dimensioni 120/65 mm

  Zincato a caldo

  Peso 0,73 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto in nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Anchor tensioner TOP single

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Pin diameter 22 mm with 
10.5 mm hole

  Clamp and lock thickness  
5 mm

  Dimensions 120/65 mm

  Hot dip galvanized

  Weight 0.73 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs	
• Carton 25 pcs		
• Box 1,000 pcs

AS-TOP

  Ankerspanner TOP doppelt

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 22 mm mit 10,5 
mm Loch

  Stärke Bügel und Schließer  
5 mm

  Abmessungen 240/65 mm

  Feuerverzinkt

  Gewicht 1,445 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 5 Stk.		
• Kiste 500 Stk.

  Tendiancora TOP doppia

  Perni esagonali con 	
chiusura a gancio

  Perni Ø 22 mm con fori 
10,5 mm

  Spessore collare e gancio  
5 mm

  Dimensioni 240/65 mm

  Zincato a caldo

  Peso 1,445 kg

Unità di imballaggio:	
• Cartone 5 pz.		
• Cassone 500 pz.

  Anchor tensioner TOP twice

  Hexagon-pins with hook 
closure

  Pin diameter 22 mm with 
10.5 mm hole

  Clamp and lock thickness  
5 mm

  Dimensions 240/65 mm

  Hot dip galvanized

  Weight 1.445 kg

  Packaging units:		
• Carton 5 pcs		
• Box 500 pcs

AS-TOP-D 

  Ankerspanner TOP dreifach

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 22 mm mit 10,5 
mm Loch

  Stärke Bügel und Schließer  
5 mm

  Abmessungen 320/65 mm

  Feuerverzinkt

  Gewicht  2,015 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 5 Stk.		
• Kiste 400 Stk.

  Tendiancora TOP triplo

  Perni esagonali con 	
chiusura a gancio

  Perni Ø 22 mm con fori 
10,5 mm

  Spessore collare e gancio  
5 mm

  Dimensioni 320/65 mm

  Zincato a caldo

  Peso  2,015 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 5 pz.		
• Cassone 400 pz.

  Anchor tensioner TOP triple

  Hexagon-pins with hook 
closure

  Pin diameter 22 mm with 
10.5 mm hole

  Clamp and lock thickness  
5 mm

  Dimensions 320/65 mm

  Hot dip galvanized

  Weight  2.015 kg

  Packaging units:		
• Carton 5 pcs		
• Box 400 pcs

Drahtseilklemmen TOP / Morsetti TOP / Wire rope clamps TOP

SK-TOP-6,5-DIN1142XY

  Drahtseilklemme 6,5 mm

	 Anziehmoment max. 	
20–25 NM

	 Verzinkt (Goldfarbe)

	 Erhöhte Mutter/Verstärkung

	 Gewicht ca. 0,036 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 50 Stk.		
• Karton 600 Stk.		
• Kiste 15.000 / 30.000 Stk.

  Morsetti 6,5 mm

	 Coppia di montaggio 	
massima 20–25 MN

	 Zincato (colore brunito)

	 Dado più alto/rinforzanto

	 Peso ca. 0,036 kg

	 Unità di imballaggio:		
• Sacchetto di nylon 50 pz.		
• Cartone 600 pz.		
• Cassone 15.000 / 30.000 pz.

  Wire rope clamp 6.5 mm

	 Max. mounting torque 
20–25 NM

	 Galvanized (Gold colour)

	 High, reinforced nut

	 Weight about 0.036 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 50 pcs		
• Carton 600 pcs		
• Box 15,000 / 30,000 pcs

SK-TOP-8-DIN1142XY

  Drahtseilklemme 8 mm

	 Anziehmoment max. 	
60–65 NM

	 Verzinkt (Goldfarbe)

	 Erhöhte Mutter/Verstärkung

	 Gewicht ca. 0,086 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 50 Stk.		
• Karton 200 Stk.		
• Palette 12.000 Stk.

  Morsetti 8 mm

	 Coppia di montaggio 	
massima 60–65 MN

	 Zincato (colore brunito)

	 Dado più alto/rinforzanto

	 Peso ca. 0,086 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 50 pz.	
• Cartone 200 pz.		
• Pallet 12.000 pz.

  Wire rope clamp 8 mm

	 Max. mounting torque 
60–65 NM

	 Galavanized (Gold colour)

	 High, reinforced nut

	 Weight about 0.086 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 50 pcs		
• Carton 200 pcs		
• Pallet 12,000 pcs

SK-TOP-10-DIN1142XY

  Drahtseilklemme 10 mm

	 Anziehmoment max. 	
60–65 NM

	 Verzinkt (Goldfarbe)

	 Erhöhte Mutter/Verstärkung

	 Gewicht ca. 0,093 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 50 Stk.		
• Karton 200 Stk.		
• Kiste 10.000 Stk.

  Morsetti 10 mm

	 Coppia di montaggio 	
massima 60–65 MN

	 Zincato (colore brunito)

	 Dado più alto/rinforzanto

	 Peso ca 0,093 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 50 pz.	
• Cartone 200 pz.		
• Cassone 10.000 pz.

  Wire rope clamp 10 mm

	 Max. mounting torque 
60–65 NM

	 Galavanized (Gold colour)

	 High, reinforced nut

	 Weight about 0.093 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 50 pcs		
• Carton 200 pcs		
• Box 10,000 pcs

SK-TOP-32-DIN1142XY

  Drahtseilklemme 32 mm

	 Verzinkt (Goldfarbe)

	 Erhöhte Mutter/Verstärkung

	 Gewicht ca. 1,84 kg

	 Verpackungseinheit	
• Nylonbeutel 1 Stk		
• Karton 10 Stk.

  Morsetti 32 mm

	 Zincato (colore brunito)

	 Dado più alto/rinforzanto

	 Peso ca 1,84 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.		
• Cartone 10 pz.

  Wire rope clamp 32 mm

	 Galavanized (Gold colour)

	 High, reinforced nut

	 Weight about 1.84 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs		
• Carton 10 pcs

	

Enormes Anziehmoment!
Coppia di montaggio enorme!
Enormous mounting torque!
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Ankerspanner / Tendiancora / Anchor tensioner

AS-MONO

  Ankerspanner einfach

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 16 mm mit 	
7,5 mm Loch

  Stärke Bügel 3 mm

  Stärke Schließer 4 mm

  Abmessungen 110/30 mm

  Feuerverzinkt

  Gewicht 0,275 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 2.500 Stk.

  Tendiancora mono

  Perno esagonale con chiu-
sura a gancio

  Perno Ø 16 mm con foro 	
7,5 mm

  Collare spessore 3 mm

  Spessore del gancio 4 mm

  Dimensioni 110/30 mm

  Zincato a caldo

  Peso 0,275 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 2.500 pz.

  Anchor tensioner single

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Pin diameter 16 mm with 	
7.5 mm hole

  Clamp thickness 3 mm

  Lock thickness 4 mm

  Dimensions 110/30 mm

  Hot dip galvanized

  Weight 0.275 kg

  Packaging units:		
• Carton 25 pcs		
• Box 2,500 pcs

Spannschelle / Collare tendifilo / Wire tensioner clamp

SPS-7x7

  Für Betonsäulen 7x7 und 
7x7,5

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Feuerverzinkt

  Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und Mutter

	 Gewicht 0,4 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Per pali in cemento 7x7 e 
7x7,5

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Zincato a caldo

  Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado

	 Peso 0,4 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  For concrete poles 7x7 and 
7x7,5

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Hot dip galvanized

  With bolt M8x50 	
(UNI 5739) and nut

	 Weight 0.4 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs		
• Carton 25 pcs		
• Box 1,000 pcs

SPS-9x9

  Für Betonsäulen 9x9

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Feuerverzinkt

  Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und Mutter

	 Gewicht 0,4 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Per pali in cemento 9x9

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Zincato a caldo

  Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado

	 Peso 0,4 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  For concrete poles 9x9

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Hot dip galvanized

  With bolt M8x50 	
(UNI 5739) and nut

	 Weight 0.4 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs		
• Carton 25 pcs		
• Box 1,000 pcs

	

Spannschelle / Collare tendifilo / Wire tensioner clamp

SPS-9x9,5

  Passgenau für Betonsäulen 
9x9,5

  Feuerverzinkt

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und Mutter

  Gewicht 0,45 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Perfetta vestibilità per pali 
9x9,5

  Zincato a caldo

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado

  Peso 0,45 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Perfect fit for concrete 
poles 9x9,5

  Hot dip galvanized

  Hexagon-pin with hook 
closure

  With bolt M8x50 	
(UNI 5739) and nut

  Weight 0.45 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs	
• Carton 25 pcs		
• Box 1,000 pcs

SPS-8x12

  Passgenau für Betonsäulen 
8x12

  Feuerverzinkt

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und Mutter

  Gewicht 0,5 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 700 Stk.

  Perfetta vestibilità per pali 
8x12

  Zincato a caldo

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado

  Peso 0,5 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 700 pz.

  Perfect fit for concrete 
poles 8x12

  Hot dip galvanized

  Hexagon-pin with hook 
closure

  With bolt M8x50 	
(UNI 5739) and nut

  Weight 0.5 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs	
• Carton 25 pcs		
• Box 700 pcs

SPS-10x12

  Für Betonsäulen 10x12

  Feuerverzinkt

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und Mutter

  Gewicht 0,5 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 700 Stk.

  Per pali in cemento 10x12

  Zincato a caldo

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado

  Peso 0,5 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 700 pz.

  For concrete poles 10x12

  Hot dip galvanized

  Hexagon-pin with hook 
closure

  With bolt M8x50 	
(UNI 5739) and nut

  Weight 0.5 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs	
• Carton 25 pcs		
• Box 700 pcs
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Stützschelle / Collare / Support clamp

STS-7x7

  Feuerverzinkt

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,18 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,18 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz. 	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.18 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

STS-8x8

  Feuerverzinkt

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,19 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,19 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.19 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

STS-9x9

  Feuerverzinkt

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,2 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,2 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.2 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

Spannschelle / Collare tendifilo / Wire tensioner clamp

SPS-Ø80-100

  Für Holzpfähle Ø120 - 	
140 mm

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 22 mm mit 7 mm 
Loch

  Stärke Bügel und Schließer  
3 mm

  Feuerverzinkt

  Mit Schraube M8x80 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

  Gewicht 0,78 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 5 Stk.		
• Kiste 390 Stk.

  Per pali in legno Ø120 - 
140 mm

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Perno Ø 22 mm con foro 
7 mm

  Spessore collare e gancio  
3 mm

  Zincato a caldo

  Con bullone M8x80 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

  Peso 0,78 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 5 pz.		
• Cassone 390 pz.

  For wooden poles Ø120 - 
140 mm

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Pin diameter 22 mm with 	
7 mm hole

  Clamp and lock thickness  
3 mm

  Hot dip galvanized

  With bolt M8x80 	
(UNI 5739) and high nut	
	

  Weight 0.78 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs	
• Carton 5 pcs		
• Box 390 pcs

SPS-Ø120-140

  Für Holzpfähle Ø120 - 	
140* mm

  Sechskant-Bolzen mit 	
Hakenverschluss

  Bolzen Ø 22 mm mit 7 mm 
Loch

  Stärke Bügel und Schließer  
3 mm

  Feuerverzinkt

  Mit Schraube M8x80 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

  Gewicht 0,86 kg

  Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 1 Stk.	
• Karton 5 Stk.		
• Kiste 260 Stk.

	 *Optional			 
Bei Pfählen Ø140 mm = M8x120

  Per pali in legno Ø120 - 
140* mm

  Perno esagonale con 	
chiusura a gancio

  Perno Ø 22 mm con foro 
7 mm

  Spessore collare e gancio  
3 mm

  Zincato a caldo

  Con bullone M8x80 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

  Peso 0,86 kg

  Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 1 pz.	
• Cartone 5 pz.		
• Cassone 260 pz.

	 *Opzionale		
Per pali Ø140 mm = M8x120

  For wooden poles Ø120 - 
140* mm

  Hexagon-pin with hook 
closure

  Pin diameter 22 mm with 	
7 mm hole

  Clamp and lock thickness  
3 mm

  Hot dip galvanized

  With bolt M8x80 	
(UNI 5739) and high nut	
	

  Weight 0.86 kg

  Packaging units:		
• Nylon bag 1 pcs		
• Carton 5 pcs		
• Box 260 pcs

	 *Optional		
For poles Ø140 mm = M8x120
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Stützschelle / Collare / Support clamp

STS-9x9,5-RO-LX

  Feuerverzinkt

	 Mit Führungsrohr links  
16x3 mm

	 Blechstärke 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,3 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Con tubo guida sinistra  
16x3 mm

	 Spessore 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,3 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 With guide tube on the left  
16x3 mm

	 Thickness 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.3 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

Bügel M10 mit Gegenplatte / Cavalotto M10 con contropiastra / 
U-bolt M10 with counterplate

BG-9x9/10x12-M10

  Passend für Betonsäulen 
9x9, 9x9,5 und 8x12

  Bügel Öffnung:		
• Breite 80 mm		
• Tiefe 145 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke 4 mm		
• Langloch 10,5x19 mm	
• Verstellbar 82–120 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M10

  Gewicht 0,366 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.700 Stk.

  Per pali in cemento 	
9x9, 9x9,5 und 8x12

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 80 mm	
• Profondità 145 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 10,5x19 mm	
• Regolabile 82–120 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M10

  Peso  0,366 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.700 pz.

  For concrete poles 	
9x9, 9x9,5 and 8x12

  U-bolt spening:		
• Width 80 mm		
• Depth 145 mm

  Counterplate:		
• Thickness 4 mm	
• Slot 10.5x19 mm	
• Adjustable  82–120 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M10

  Weight: 0.366 kg

  Packaging units:		
• Carton 25 pcs		
• Box 1,700 pcs

Stützschelle / Collare / Support clamp

STS-8x12

  Feuerverzinkt

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,21 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,21 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.21 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

STS-10x12

  Feuerverzinkt

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,215 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,215 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.215 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

STS-9x9,5-RO-RX

  Feuerverzinkt

	 Mit Führungsrohr rechts  
16x3 mm

	 Stärke Bügel 3 mm

	 Mit Schraube M8x50 	
(UNI 5739) und hoher 	
Mutter

	 Gewicht 0,3 kg

	 Verpackungseinheit:	
• Nylonbeutel 5 Stk.	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Zincato a caldo

	 Con tubo guida destra  
16x3 mm

	 Spessore collare 3 mm

	 Con bullone M8x50 	
(UNI 5739) e dado alto	
	

	 Peso 0,3 kg

	 Unità di imballaggio:	
• Sacchetto di nylon 5 pz.	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  Hot dip galvanized

	 With guide tube on the 
right 16x3 mm

	 Thickness clamp 3 mm

	 With screw M8x50 	
(UNI 5739) and high nut	
	

	 Weight 0.3 kg

	 Packaging units:		
• Nylon bag 5 pcs		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs
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Bügel M8 mit Gegenplatte / Cavalotto M8 con contropiastra / 
U-bolt M8 with counterplate

BG-13x13

  Für Betonsäulen 8x12

  Bügel Öffnung:		
• Breite 130 mm		
• Tiefe 130 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke 4 mm		
• Langloch 9x30 mm	
• Verstellbar 67-109 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M8

  Gewicht 0,310 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Per pali in cemento 8x12

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 130 mm	
• Profondità 130 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 9x30 mm		
• Regolabile 67-109 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M8

  Peso 0,310 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  For concrete poles 8x12

  U-bolt spening:		
• Width130 mm		
• Depth130 mm

  Counterplate:		
• Thickness 4 mm	
• Slot 9x30 mm		
• Adjustable 67-109 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M8

  Weight 0.310 kg

  Packaging units:		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,000 pcs

Bügel M8 ohne Gegenplatte / Cavalotto M8 senza contropiastra / 
U-bolt M8 without counterplate

BS-78x110-M8

  Für Betonsäulen 7x7, 7x8, 
8x8 und 8x8,5

  Bügel Öffnung:		
• Breite 78 mm		
• Tiefe 110 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohen Muttern M8

  Gewicht 0,090 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 3.500 Stk.

  Per pali in cemento 7x7, 
7x8, 8x8 e 8x8,5

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 78 mm	
• Profondità 110 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M8

  Peso 0,090 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 3.500 pz.

  For concrete poles 7x7, 7x8, 
8x8 and 8x8,5

  U-bolt spening:		
• Width 78 mm		
• Depth 110 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M8

  Weight 0.090 kg

  Packaging units:		
• Carton 50 pcs		
• Box 3,500 pcs

Bügel M8 mit Gegenplatte / Cavalotto M8 con contropiastra / 
U-bolt M8 with counterplate

BG-7x7

  Für Betonsäulen 7x7, 7x7,5 
und 7x8

  Bügel Öffnung:		
• Breite 70 mm		
• Tiefe 95 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke  4 mm		
• Langloch 9x28 mm	
• Verstellbar 45-100 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M8

  Gewicht  0,245 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 1.700 Stk.

  Per pali in cemento 7x7, 
7x7,5 e 7x8

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 70 mm	
• Profondità 95 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 9x28 mm		
• Regolabile 45-100 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M10

  Peso  0,245 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 1.700 pz.

  For concrete poles 7x7, 
7x7,5 and 7x8

  U-bolt spening:		
• Width 70 mm		
• Depth 95 mm

  Counterplate:		
• Thickness 4 mm	
• Slot 9x28 mm		
• Adjustable 45-100 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M10

  Weight  0.245 kg

  Packaging units:		
• Carton 50 pcs		
• Box 1,700 pcs

BG-9x9

  Für Betonsäulen 9x9 und 
9x9,5

  Bügel Öffnung:		
• Breite 90 mm		
• Tiefe 140 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke 4 mm		
• Langloch 9x30 mm	
• Verstellbar 67-109 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M8

  Gewicht 0,273 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 50 Stk.		
• Kiste 3.500 Stk.

  Per pali in cemento 9x9 e 
9x9,5

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 90 mm	
• Profondità 140 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 9x30 mm		
• Regolabile 67-109 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M10

  Peso 0,273 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 50 pz.		
• Cassone 3.500 pz.

  For concrete poles 9x9 and 
9x9,5

  U-bolt spening:		
• Width 90 mm		
• Depth 140 mm

  Counterplate:		
• Thickness 4 mm	
• Slot 9x30 mm		
• Adjustable 67-109 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M10

  Weight 0.273 kg

  Packaging units:		
• Carton 50 pcs		
• Box 3,500 pcs

32  33



Zweierbügel M8 mit Gegenplatte / Cavallotto doppio M8 con contropiastra /
Dual U-bolt M8 with counterplate

BG-7x7-M8-D 

  Für Betonsäulen 7x7, 7x8 
und 8x8

  Bügel Öffnung:		
• Breite 80 mm		
• Tiefe 200 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke 4 mm		
• Langloch 8,5x19 mm	
• Verstellbar 79-117 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M8

  Gewicht 0,34 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.000 Stk.

  Per pali in cemento 7x7, 
7x8 e 8x8

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 80 mm	
• Profondità 200 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 8,5x19 mm	
• Regolabile 79-117 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M10

  Peso 0,34 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.000 pz.

  For concrete poles 7x7, 7x8 
e 8x8

  U-bolt spening:		
• Width  80 mm		
• Depth  200 mm

  Counterplate:		
• Thickness  4 mm	
• Slot  8.5x19 mm	
• Adjustable  79-117 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M8

  Weight 0.34 kg

  Packaging units:		
• Carton 25 pcs		
• Box 1,000 pcs

Zweierbügel M10 mit Gegenplatte / Cavallotto doppio M10 con contropiastra /
Dual U-bolt M10 with counterplate

BG-9x9-M10-D

  Für Betonsäulen 9x9, 9x9,5 
und 8x12

  Bügel Öffnung:		
• Breite 80 mm		
• Tiefe 145 mm

  Gegenplatte:		
• Stärke 4 mm		
• Langloch 10,5x19 mm	
• Verstellbar 82-120 mm

  Verzinkt

  Mit 2 hohe Muttern M10

  Gewicht 0,4 kg

  Verpackungseinheit:	
• Karton 25 Stk.		
• Kiste 1.700 Stk.

  Per pali in cemento 9x9, 
9x9,5 e 8x12

  Cavallotto apertura:	
• Larghezza 80 mm	
• Profondità 145 mm

  Contropiastra:		
• Spessore 4 mm		
• Asola 10,5x19 mm	
• Regolabile 82-120 mm

  Zincato

  Con 2 dadi alti M10

  Peso 0,4 kg

  Unità di imballaggio:	
• Cartone 25 pz.		
• Cassone 1.700 pz.

  For concrete poles 9x9, 
9x9,5 and 8x12

  U-bolt spening:		
• Width 80 mm		
• Depth 145 mm

  Counterplate:		
• Thickness 4 mm	
• Slot 10.5x19 mm	
• Adjustable 82-120 mm

  Galvanized

  With 2 high nuts M10

  Weight 0.4 kg

  Packaging units:		
• Carton 25 pcs		
• Box 1,700 pcs
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Bozen
MeranTschars

MADE IN SOUTH TYROL

Jeremias Gander

jeremias.gander@ilmer.it 

Mobil +39 389 145 2193

Oliver Ilmer

olli@ilmer.it

Mobil +39 349 281 3661

ILMER Maschinenbau GmbH / 

Costruzione macchine srl

Staatsstraße / Via Statale 74

I-39020 Kastelbell-Tschars / Castelbello-Ciardes (BZ)

Tel. +39 0473 624 133 | Fax +39 0473 624 499

info@ilmer.it | www.ilmer.it

St. & MwSt.-Nr. / Cod.fisc. & Part. IVA: IT02476890211

Raiffeisen Untervinschgau / Bassa Venosta (BZ)

IBAN: IT 35 O 08157 58280 000302001501

BIC/SWIFT: RZSBIT21022

Wiederverkäufer / Rivenditore / Distributor


