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Massime prestazioni in spazio minimo!
La serie SMG

Compattezza, ottimizzazione del peso, agilità!
L’SMG sfrutta appieno il proprio potenziale negli spazi più
ristretti e su pendii ripidi, grazie al design intelligente e
all’impiego di acciai ad alta resistenza.

Assolutamente delicato!
Disco del braccio oscillante girevole, costruzione piatta e
chiusa a vantaggio di una pacciamatura a regola d’arte.
Grazie al sistema integrato di scarico del peso, il disco
scorre delicatamente sul suolo.

Modello Larghezza 
di taglio

Disco 
girevole

Spostamento 
laterale

(opzionale)

Numero 
di lame Peso Potenza 

richiesta

Dimensioni 
(a bracci oscillanti chiusi)

Larghezza Profondità

SMG 180/40 120 - 180 cm Ø 45 cm -- 3 + 2 480 kg 28 CV 125 cm 145 cm

SMG 200/48 120 - 200 cm Ø 53 cm -- 3 + 2 495 kg 30 CV 125 cm 155 cm

SMG 220/58 130 - 220 cm Ø 63 cm --- 3 + 2 510 kg 32 CV 135 cm 165 cm

SMG 200/40 140 - 200 cm Ø 45 cm 15 + 15 cm 3 + 2 495 kg 30 CV 145 cm 145 cm

SMG 220/48 140 - 220 cm Ø  53 cm 15 + 15 cm 3 + 2 510 kg 32 CV 145 cm 155 cm

SMG 240/58 140 - 240 cm Ø 63 cm 15 + 15 cm 3 + 2 520 kg 34 CV 145 cm 165 cm

Visibilità libera!
Visibilità perfetta dell‘area di lavoro soprattutto con il 
tagliaerba spinta in combinazione con la protezione 
antispruzzo.

Ciò semplifica la guida del tagliaerba SMG attraverso i filari.

Estremo sovrataglio delle lame! 
Garantisce una pacciamatura 
ottimale anche nelle condizioni 
più difficili

Telaio universale a tre punti!
Attacco anteriore-posteriore (cat. I+II) 
o con gancio di traino per atomizzatori

Adattamento ideale al suolo 
Agrazie alla sospensione a tre punti con 
posizione flottante integrata

Tecnologia affidabile!
Robusto ingranaggio conico, 
trasmissione indiretta delle lame 
mediante cinghie trapezoidali e 
impermeabilizzazione a labirinto del 
supporto lame

Disco girevole! 
Installato di serie per la 
pacciamatura ottimale e 
delicata dell‘interceppo

Così il lavoro diverte! 
Manutenzione facile e veloce grazie a punti
di lubrificazione direttamente accessibili
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Massime prestazioni in spazio minimo!
La serie SMG

Larghezza di lavoro estremamente variabile!
I bracci oscillanti a regolazione idraulica continua rendono
l‘SMG estremamente versatile. La valvola di sicurezza
regolabile contro sovrappressione fa rientrare i bracci in
caso di ostacoli.

Semplicemente perfetto!
L’elevata trasmissione combinata con l’estremo sovrataglio
delle lame produce massime prestazioni di taglio!

Costruzione intelligente
e solida! Compatto, 
ottimizzato in termini di peso 
ed estremamente agile grazie 
ad acciai ad alta resistenza e 
componenti di qualità

Estremo sovrataglio delle lame! 
Garantisce una pacciamatura 
ottimale anche nelle condizioni 
più difficili

Così il lavoro diverte! 
Manutenzione facile e veloce grazie a punti
di lubrificazione direttamente accessibili

Telaio universale a tre punti!
Attacco anteriore-posteriore (cat. I+II) 
o con gancio di traino per atomizzatoriTecnologia affidabile!

Robusto ingranaggio conico, 
trasmissione indiretta delle lame 
mediante cinghie trapezoidali e 
impermeabilizzazione a labirinto del 
supporto lame

Efficiente! Pacciamatura
pulita dell’intero filare in 
un solo passaggio

Modello Larghezza 
di taglio

Disco 
girevole

Spostamento 
laterale

(opzionale)

Numero 
di lame Peso Potenza 

richiesta

Dimensioni 
(a bracci oscillanti chiusi)

Larghezza Profondità

SMG 250/58 160 - 260 cm Ø 63 cm 15 +15 cm 3 + 2 545 kg 34 CV 165 cm 175 cm

SMG 290/72 165 - 290 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 3 + 2 565 kg 41 CV 170 cm 185 cm

SMG 300/72 185 - 305 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 3 + 2 585 kg 48 CV 190 cm 190 cm

SMG 335/72 215 - 335 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 3 + 2 620 kg 54 CV 220 cm 200 cm

SMG 355/72 230 - 355 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 3 + 2 650 kg 59 CV 235 cm 210 cm

SMG 375/72 250 - 375 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 4 + 2 705 kg 65 CV 255 cm 185 cm

SMG 410/72 285 - 410 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 4 + 2 775 kg 70 CV 290 cm 210 cm

SMG 450/72 325 - 450 cm Ø 77 cm 15 +15 cm 4 + 2 840 kg 75 CV 330 cm 220 cm

L‘imbarazzo della scelta!
Dischi girevoli o fissi di diverse dimensioni combinabili con 
diversi sistemi di braccio oscillante.

L‘SMG può essere configurato in modo ottimale per le 
rispettive esigenze.




